


ŚREDNICA 
IMPLANTU 

KOŚĆ MIĘKKA 
TYP IV 

KO  REDNIO 
TWARDA TYP II-III

KOŚĆ GĘSTA TYP I 

BEZPIECZNE JAK ZAWSZE, ALE JESZCZE WĘŻSZE

ZALETY
Wysoka stabilizacja pierwotna, nawet w przypadku kości typu 4.

Samonawiercajace i samogwintujące.

Możliwość zmiany kierunku dla optymalnego wprowadzania.

Możliwość natychmiastowego obciążenia.

Wbudowany platform switching.

Możliwość odbudowy nawet przy małej ilości miejsca.

Zaprojektowane specjalnie do ciasnych przestrzeni w strefie estetycznej.

WYMIARY I DŁUGOŚCI IMPLANTÓW

DŁ
UG

O
ŚĆImplanty JDEvolution   S dostępne są w następujących długościach:

SEKWENCJA WIERCENIA
Aby zapewnić optymalną stabilizację pierwotną implantu, zaleca się stosowanie następującej sekwencji wiercenia.

Uwaga: Wszystkie wymiary wyrażone są w milimetrach.

®



KATALOG PRODUKTÓW

Implanty:

Śruba zamykająca:

dł. 8
dł. 10
dł. 11,5
dł. 13
dł. 15

Śruba zamykająca JD Evolution    S®

Śruby gojące:
Śruba gojąca Ø 3.2 H 3.0 JDEvolution    S®

Śruba gojąca Ø 3.2 H 5.0 JDEvolution    S®

Śruba gojąca Ø 3.2 H 7.0 JDEvolution    S®

Śruba gojąca Ø 4.0 H 3.0 JDEvolution    S®

Śruba gojąca Ø 4.0 H 5.0 JDEvolution    S®

Śruba gojąca Ø 4.0 H 7.0 JDEvolution    S®

Transfery wyciskowe:
ŁYŻKA OTWARTA

ŁYŻKA ZAMKNIĘTA

Transfer wyciskowy Ø 3.2 do łyżki otwartej JDEvolution    S®

Transfer wyciskowy Ø 4.0 do łyżki otwartej JDEvolution    S®

ączniki tymczasowe:

ączniki tymczasowe: 

Transfer wyciskowy Ø 3.2 do łyżki zamkniętej JDEvolution    S®

Transfer wyciskowy Ø 4.0 do łyżki zamkniętej JDEvolution    S®

Łącznik tymczasowy antyrotacyjny JDEvolution    S®

Łącznik tymczasowy rotacjny JDEvolution    S®

Natychmiastowy łącznik tymczasowy wys. 1,5 mm JDEvolution    S®

Czapeczka gojąca



ączniki GP:
Łącznik GP Ø 3.2 JDEvolution    S ®

Łącznik GP Ø 4.0 JDEvolution    S ®

Łącznik GP 15° Ø 4.0 JDEvolution    S ® Zalecany moment obrotowy 30 Ncm

ą
Łącznik o kształcie anatomicznym Ø 4.0  H 1.5 JDEvolution    S®

Łącznik o kształcie anatomicznym Ø 4.0  H 3.0 JDEvolution    S®
Zalecany moment obrotowy 30 Ncm

Zalecany moment obrotowy 30 Ncm

Zalecany moment obrotowy 30 Ncm

ącznik do wax-upu:
Łącznik do wax-upu  antyrotacyjny JDEvolution    S®

Łącznik do wax-upu rotacyjny JDEvolution    S®

Śruby protetyczne: 
Śruba mocująca JDEvolution    S®

Śruba mocująca kątowa JDEvolution    S®

ączniki stożkowe:
Prosty łącznik stożkowy H 1.5 JDEvolution    S ®

Prosty łącznik stożkowy H 3.0 JDEvolution    S ®

Kątowy łącznik stożkowy 17°  H 2.5  JDEvolution    S ®

Kątowy łącznik stożkowy 17°  H 3.5  JDEvolution    S ®

Kątowy lącznik stożkowy 30° H 2.5 JDEvolution    S®

Kątowy lącznik stożkowy 30° H 3.5 JDEvolution    S®

Śruba do kątowego łącznika stożkowego JDEvolution    S®
Zalecany moment obrotowy 30 Ncm

Zalecany moment obrotowy 30 Ncm

JDScanBody do JDEvolution    S ®

Podstawa TiBase antyrotacyjna JDEvolution    S®

Podstawa TiBase rotacyjna JDEvolution    S®

Podstawa TiBase antyrotacyjna H 1.5 JDEvolution    S®

Podstawa TiBase rotacyjna H 1.5 JDEvolution    S®

Podstawa TiBase antyrotacyjna H 3.0 JDEvolution    S®

Podstawa TiBase rotacyjna H 3.0 JDEvolution    S®

ScanBody do TiBase

Analog implantu CAD CAM do JDEvolution    S ®

Bloczki JD pre-milled oraz śruba mocująca JDEvolution    S®

ESS
ESSA

TiBase, JDScanBody i analogi implantów CAD CAM:  
ESSBCEC

ESTIBC

ESTIBNEC

ESTIB15C

ESTIB15NEC

ESTIB30C

ESTIB30NEC

EVSCBOW

ESANC

ESPMNC

ESCA15C

ESCA1725C

ESCA3025C
ESCA3035C
ESCASA

ESCA30C

ESCA1735C



ESID

ESIDL

EVSDPF20

EVSDPF25

EVSDCAF

EVSDP20

EVSDP25

EVSDP30

EVSDCA

EVSDPF25A

EVSDPF30A

ESEMI15
ESEMI30
ESEMI50
EVEMIA
EVEMISCK
EVEMIHC
EVEMIN

ą
Łącznik złoty antyrotacyjny JDEvolution    S®

ączniki kulowe:
Łącznik kulowy H 1.5 JDEvolution    S®

Łącznik kulowy H 3.0 JDEvolution    S®

Łącznik kulowy H 5.0 JDEvolution    S®

Analog łącznika kulowego JDEvolution    S®

Matryca do czapeczki i elastyczna czapeczka retencyjna do łącznika kulowego
Elastyczna czapeczka retencyjna do łącznika kulowego

ączniki EMI:
Łącznik EMI H 1.5 JDEvolution    S®

Łącznik EMI H 3.0 JDEvolution    S®

Łącznik EMI H 5.0 JDEvolution    S®

Analog łącznika EMI JDEvolution    S®

Matryca smart do czapeczki do łącznika EMI
Matryca do czapeczki i elastyczna czapeczka retencyjna do łącznika EMI
Elastyczna czapeczka retencyjna do łącznika EMI

Analog implantu:
Analog implantu JDEvolution    S®

Narzędzia implantologiczne i protetyczne:

Narzędzie do wprowadzania implantów JDEvolution    S®

Długie narzędzie do wprowadzania implantów JDEvolution    S®

Śrubokręt ręczny i do klucza dynamometrycznego JD długość 20 mm

Śrubokręt ręczny i do klucza dynamometrycznego JD długość 25 mm

Śrubokręt ręczny i do klucza dynamometrycznego JD do łączników stożkowych

Śrubokręt na kątnicę i do klucza dynamometrycznego uniwersalnego dł. 20 mm 

Śrubokręt na kątnicę i do klucza dynamometrycznego uniwersalnego dł. 25 mm 

Śrubokręt na kątnicę i do klucza dynamometrycznego uniwersalnego dł. 30 mm 

Śrubokręt na kątnicę i do klucza dynamometrycznego uniwersalnego do łączników kątowych 

Śrubokręt ręczny i do klucza dynamometrycznego JD dł. 25 mm do śrub kątowych 

Śrubokręt ręczny i do klucza dynamometrycznego JD dł. 30 mm do śrub kątowych 

Zalecany moment obrotowy 30 Ncm

Zalecany moment obrotowy 30 Ncm

Zalecany moment obrotowy 30 Ncm
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