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JD NASAU
ZAKOTWICZENIE W OBSZARZE JAMY NOSOWE]

> Przy wysokosci kosci wyrostka od 1 do
3 mm nalezy zastosowa¢ przeszczep kosci

W przypadku znacznego zaniku tkanki kostnej w obrebie szczeki mozna zastosowac implanty nasalne wykorzystujac kos¢ w okolicy nosa.
Implanty JDNasal® pozwalaja wykorzystac czes¢ kosci szczekowej otaczajacag jame nosowa. Miejsce mozliwego wprowadzenia implantéw
zaczyna sie w kosci wyrostka zebodotowego w okolicy przedtrzonowcéw i koriczy w kosci oddzielajacej zatoke szczekowa i jame nosowa.
Specjalnie zaprojektowane implanty musza by¢ bardzo diugie, aby obejmowac zatoke, musza tez posiadac¢ odpowiednia angulacje. Implanty
JDNasal® dostepne sg w dtugosciach do 26 mm. Petny opis produktu i protokdt wprowadzania opisane sa w dalszej cze$¢ ulotki. Nalezy
podkresli¢, ze jesli kos¢ w obszarze wyrostkowym ma mniej niz 3mm grubosci, zaleca sie zastosowanie przeszczepu kosci.

PRZYGOTOWANIE £OZA IMPLANTU:

.
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0. Przygotowanie foza implantologicznego nalezy rozpoczaé od wstepnego nawiercenia kosci za
pomoca wiertta o przekroju 2 mm w odpowiedniej okolicy wyrostka zebodotowego szczeki.
Zaleca sie preparacje okienka w bocznej $cianie zatoki szczekowej i delikatne podniesienie
bfony Schneidera. Nalezy uwaza¢, aby jej nie uszkodzic.

1. Jezeli wyrostek zebodotowy dysponuje co najmniej 3 mm tkanki kostnej dobrej jakosci,
zaleca sie przewiercenie go na wskro$ i dotarcie do bocznej $ciany jamy nosa poprzez
jame zatoki szczekowej przy uzyciu wiertta o przekroju 2 mm.

2. W celu sprawdzenia gtebokosci toza implantologicznego mozna uzy¢ sondy o dtugosci 26 mm.

Znajomos¢ doktadnej diugosci foza utatwia dobér odpowiedniego wszczepu.

Ostatecznej preparacji foza dokonac nalezy przy uzyciu wiertta o przekroju 2,4 mm.

Umiesci¢ implant w pozadanej pozycji.

5. Uwaga: Chirurg moze zdecydowac o otwarciu okna w bocznej scianie zatoki

>. szczekowej poprzez delikatne odpreparowanie btony Schneidera i umieszczenie

materiatu przeszczepowego w zatoce.
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JD NASAU

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Implanty JDNasal® dostepne sg w nastepujacych srednicach i dtugosciach:

. - SREDNICA | SREDNICA )
S . IMPLANTU \WIERZCHOLKA DLUGOSC

Uwaga:
Wszystkie wymiary
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milimetrach.

0 mm

KATALOG PRODUKTOW

Implanty:

NA40200: JDNasal® @4.0L20
NA40220: JDNasal® @4.0L22
NA40240: JDNasal® @4.0L 24
NA40260: JDNasal® @4.0L26

Wiertta i zgtebnik do pomiaru gtebokosci:

JDDR20L Wiertto @ 2.0 JDNasal®
JDDR24L Wiertto @ 2.4 JDNasal®

JDNPR Zgtebnik do pomiaru -
gtebokosci JDNasal® 26 mm /——m
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